
НОСИМАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННО 
ПОВЫСИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫшЛЕННЫх ОБЪЕКТОВ 
В КРАТЧАЙшИЕ СРОКИ.

1

2 БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА

КОНТРОЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

3
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТА

100 000 
 

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОННЫх СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ

объектов различного 
назначения оборудовано

в России

20 000 

Биг-Бен
российских 
датчиков охраняют



ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

ОБщАЯ ЗОНА

РАЗРЕШЕННАЯ ЗОНА

по сигналам спутников ГЛОНАССпо сигналам пожарных датчиков

ГДЕ ВАШ ПЕРСОНАЛ? КАК ОПОВЕСТИТЬ?

КНОПКА «ВЫЗОВ»

ОБщЕЕ / гРУППОвОЕ

Пожар! 
Всем покинуть

здание

10.12.2017 10.12.2017

Газ на ЛСП1

ИНдИвИдУАЛЬНОЕ

Иванову
подойти на 
склад №3

10.12.2017 10.12.2017
Главному 

инженеру подойти
в радиоаппаратную



ПРИМЕР РАЗМЕщЕНИЯ РЕТРАНСЛЯТОРОв  НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАвОдА / ПРОИЗвОдСТвЕННОгО ОБЪЕКТА И 

МАРШРУТА РАБОЧЕгО

ПРЕИМУщЕСТвА СИСТЕМЫ СТРЕЛЕц-ПРО

- Локация внутри и снаружи помещений

- Практичное исполнение в виде наручных часов в ударопрочном и 
влагозащищенном корпусе (IP67)

- Быстрый монтаж (связь между всеми устройствами системы без проводов)

- Дальность связи носимого устройства с ретранслятором до 3,5 километров

- Использование браслетов для оповещения о чрезвычайной ситуации, 
необходимости эвакуации

- Возможность дооснащения подсистемами охранно-пожарной сигнализации, 
пожаротушения, охраны периметра

-  пожарные датчики / охраные датчики / технологические датчики

пом.№ 12

вНУТРИ ЗдАНИЯ: 
СИСТЕМА ОПРЕдЕЛЯЕТ
МЕСТОНАХОЖдЕНИЕ
ЧЕЛОвЕКА С БРАСЛЕТОМ 
ПО СИгНАЛАМ  
ПОЖАРНЫХ дАТЧИКОв

Локализация гЛОНАСС / GPS

30° 19’ 1″ в.д.
59° 56’ 2″ с.ш.

Локализация на пульте оператора вНЕ ЗдАНИЯ: 
СИСТЕМА ОПРЕдЕЛЯЕТ 
МЕСТОНАХОЖдЕНИЕ
ЧЕЛОвЕКА С БРАСЛЕТОМ 
ПО СИгНАЛАМ 
СПУТНИКОв 
гЛОНАСС / GPS

ЛОКАЛИЗАцИЯ вНУТРИ И СНАРУЖИ ЗдАНИЯ

Локализация СТРЕЛЕц

Рестранслятор Рестранслятор

2 км

2 км

2 
км

2 
км

1,2 км

1,2 км

2 
км

2 км

2 км
2 

км

1,2 км

1,2 км

1,2 км

Рестранслятор
Рестранслятор

1,2 км



ПРИМЕРЫ УСТАНОвКИ ОБОРУдОвАНИЯ СТвС ПРИМЕР ОТОБРАЖЕНИЯ МАРШРУТА РАБОЧЕгО НА 
АРМ ОПЕРАТОРА

Постоянный контроль 
состояния и местонахождения 
рабочего

1. Рабочее место оператора ТСО 2. Установка ретранслятора на крышу

3. Установка ретранслятора на стену 4. Установка ретранслятора на столб

Контроль нахождения персонала

Контроль нахождения персонала на рабочем месте 
в реальном времени и запись маршрутов в базу 
данных. Просмотр сохраненных маршрутов.

Передача сигнала тревоги с браслета на пульт 
наблюдения по нажатию тревожной кнопки.

Тревога при выходе персонала за территорию 
объекта или из зоны проведения работ.

Тревога при отсутствии движения носителя браслета 
(потеря сознания, сон на рабочем месте).

Тревога Выход из зоны

Контроль дееспособности

ФУНКцИИ РАБОЧЕгО МЕСТА ОПЕРАТОРА



Автоматический выбор маршрута

Обрыв 
основного маршрута

Кратчайшие 
резервные маршруты

ЭТО НОвАЯ БЕСПРОвОдНАЯ ПЛАТФОРМА, ИНТЕгРИРОвАННАЯ в ОБщУЮ СИСТЕМУ

ОСОБЕННОСТИ НОвОЙ ПЛАТФОРМЫ:
1. Браслет (локализация и пейджинг):
- локализация ВНУТРИ ЗДАНИЯ по сигналам пожарных, датчиков,
ВНЕ ЗДАНИЯ по спутникам GPS/ГЛОНАСС;
- контроль выполнения служебных обязанностей;
- охрана труда: контроль состояния и определение местонахождения
персонала в случае чрезвычайной ситуации;
- персональное оповещение: автоматическое оповещение о пожаре
или входе в запретную зону;
- пейджинг: рассылка информационных сообщений с контролем 
доставки.

2. Роуминг глобальный для всех устройств: надежность и живучесть
системы.
3. 10 лет работы от батарей.
4. 2 000 радиоустройств в системе.
5. 3 сек скорость запуска.
6. 1 200 м дальность связи (3 500 м - в режиме повышенной дальности).
7. Высочайшая помехоустойчивость.
8. Криптозащита в соответсвии с ГОСТ Р 34.12-2015.
9. «Скрытный» режим работы (широкополосные сигналы).
10. Автоматическое программирование всех параметров по радиосети.

НОВЫЙ



БРАСЛЕТ-ПРО
БРАСЛЕТ-ПРО исп. д
Устройство персонального 
оповещения и контроля

Устройство контроля 
автотранспорта

ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Для контроля перемещения автотранспорта 
на территории объекта.

ОСОБЕННОСТИ:
Локализация ВНУТРИ ЗДАНИЯ по 
пожарным датчикам.

Локализация ВНЕ ЗДАНИЯ по спутникам 
GPS/ГЛОНАСС.
Датчики вскрытия и снятия.
Установка на транспорт без специального 
крепления (магнитное основание).
До 1 месяца автономной работы. 
Степень защиты IP 67.

МАЯК-ПРО

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:
Для контроля местонахождения, состояния 
и оповещения персонала, посетителей, 
оборудования на территории объекта.

ОСОБЕННОСТИ:
Локализация ВНУТРИ ЗДАНИЯ по пожарным 
датчикам.
Локализация ВНЕ ЗДАНИЯ по спутникам 
GPS / ГЛОНАСС.
Персональное оповещение о пожаре или входе 
в запрещенную зону.
Пейджинг: рассылка информационных 
сообщений с контролем доставки.
До 1 месяца автономной работы. 
Степень защиты IP67.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НОСИМЫЕ УСТРОЙСТвА

СОСТАВ СИСТЕМЫ

ИПР-ПРО
Извещатель пожарный, 
ручной радиоканальный 

АвРОРА-д-ПРО / 
Т-ПРО / дТ-ПРО
Извещатель пожарный  дымовой / 
тепловой / комбинированный 
радиоканальный

ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Для обнаружения опасных факторов пожара 
(дым, тепло) и передачи сигнала на приемно-
контрольные устройства радиосистемы 
«Стрелец-ПРО».
Для передачи локационных сигналов на 
Браслет-Про, Браслет-ПРО исп. Д, Маяк-Про.

ОСОБЕННОСТИ:
Каждый извещатель является «якорем» для 
браслетов и маяков: локализация внутри здания.

ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Для ручного включения сигнала тревоги и передачи 
извещения о пожаре на приемно-контрольные 
устройства радиосистемы «Стрелец-ПРО».

ОСОБЕННОСТИ:
Герметичный / взрывозащищенный корпус.
Функция «антисаботаж» по магнитному полю.
10 лет работы от батарей.

РИг-ПРО
Радиоизвещатель 
магнитоконтактный

ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Для обнаружения проникновения в охраняемое 
помещение через дверные и оконные проемы и/или 
контроля внешнего неадресного шлейфа сигнали-
зации и передачи извещения на приемно-контроль-
ные устройства радиосистемы «Стрелец-ПРО».

ОСОБЕННОСТИ:
Программируемый внешний ШС (охранный, 
пожарный, тревожный).
Датчик Холла.
10 лет работы от батарей.

ИЗвЕщАТЕЛИ

ЛИНАР-ПРО
Извещатель охранный 
линейный радиоволновый 

ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Для охраны периметров различных объектов.

ОСОБЕННОСТИ:
Двухпозиционный извещатель. Ширина луча - 3 м.
Рабочая дальность до 100 м.
Селекция целей и помех с использованием 
микропроцессорной обработки.
Передача индивидуального кода (защита от 
маскирующего источника).
Автономная работа до 6 месяцев.

А ТАКЖЕ дРУгИЕ УСТРОЙСТвА ИЗ СОСТАвА 
ИСБ СТРЕЛЕц-ИНТЕгРАЛ:

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ БРАСЛЕТЫ

БРАСЛЕТ-ПРО
БРАСЛЕТ-ПРО исп.Д
МАЯК-ПРО

ИЗВЕЩАТЕЛИ

АВРОРА-Д-ПРО/Т-ПРО/ДТ-ПРО
ИПР-ПРО
РИГ-ПРО
ЛИНАР-ПРО

УСТРОЙСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ

ОРФЕЙ-ПРО
ТАБЛО-ПРО/ ТАБЛО-РР-ПРО

УСТОЙСТВА АВТОМАТИКИ

ИБ-ПРО
ПУСК-ПРО
СТЭП БУРАН 50КД/15КД/ 2,5
СТЭП ТОР 3000/ ТОР 3500
СТЭП БУРАН-15Р86

УСТРОЙСТВА ИНДИКАЦИИ И 
УПРАВЛЕНИЯ

БЭВ1-И
БЭВ2-И
БЦПУ
РАДИОРАСШИРИТЕЛИ

РР-И-ПРО
РР-ПРО
РРОП2-ПОСТ исп. ОВ
РРОП2-ПОСТ исп. УВ
РР-ПРО исп. УМТ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
СТВС - комплект мобильный

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА

РРОП–И
РРОП2
РРОП–М2
РРОП–М исп. У
РРОП-GSM

УСТРОЙСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНДИКАЦИИ

ПУ–Р
ПУЛ–Р
БУК–Р
РБУ
СК–Р 

ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ  

АВРОРА–ДР/ТР/ДТР
АВРОРА–ДРВ/ТРВ/ДТРВ
АВРОРА–ДСР
АВРОРА–ДОР исп.2
ИПР–Р
ИПР–РВ
ПЛАМЯ–РВ
АМУР–Р, АМУР–МР 
ОХРАННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
ИКАР–Р, ИКАР–Р ИСП.2 
ИКАР–5Р
ИКАР–ШР/ШМР
РИГ, РИГ исп.2   
АРФА–2Р
СОКОЛ–Р
СТОП BX-80NR
СТОП HX-40RAM  
 
УСТРОЙСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ 
И АВТОМАТИКИ

ТАБЛО–Р
СИРЕНА–Р ИСП.2
ОРФЕЙ–Р исп. У, ОРФЕЙ–Р исп.2
БРАСЛЕТ-Р исп.1/исп.2/исп.3 
БРАСЛЕТ-Р исп.3 (Браслет-РМ)
ИБ–Р, ИБ–Р исп. 3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ

ВОДА–Р
ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ
ГРАДУС–Р
УСГС
УСЦП–Р  
ФАЗА–Р

МОБИЛЬНЫЕ КОМЛЕКТЫ

SAGITTARIUS КВАРТИРНЫЙ
КАБИНЕТ–Р КОМПЛЕКТ

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА

РРОП–И
БШС8–И
БСЛ240–И
Старт–И 

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
И ИНДИКАЦИИ

ПС–И
БУ32–И
БУПА–И
WEB–И  
БПИ RS–И

ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

АВРОРА–ДИ, АВРОРА–ДИ исп.2
АВРОРА–ТИ, АВРОРА–ТИ исп.2
АВРОРА–ТИ-В, АВРОРА–ТИ-В исп.2
АВРОРА–ДТИ, АВРОРА–ДТИ исп.2
ИПР–И
АМУР–И

ОХРАННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

ИКАР–5И
РИГ–И
АРФА–И
АВРОРА–3П

ОПОВЕЩЕНИЕ  

СИРЕНА–И
ОРФЕЙ–И  
АМ–1
УЗРС

МОДУЛИ ВХОДНЫЕ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

БР4–И исп.1, БР4–И исп.2
БР3–И
МВ–И
МИ–И
МР–И
МВИ–И
МВР–И

СТРЕЛЕц-ПРО РАдИО СТРЕЛЕц РАдИО СТРЕЛЕц ПРОвОд



СПМ-23 авторизованный сервисный центр 
www.spm23.ru e-mail: info@spm23.ru тел: +7(861)202-51-01 


